
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Dot.  Robót remontowych dachów Budynku Administracyjno – Biurowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 

 1

 

 
 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
CPV 45310000-3 
BranŜa budowlana 
 
 
 
 

OBIEKT: 
Budynki Administracyjno- Biurowe Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gdańsku 
 
ADRES: 
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 16/17 
 
INWESTOR: 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 

 
NAZWA ZADANIA: 
Roboty remontowe dachów w budynkach administracyjno- biurowych Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gdańsku 
 
 
 
AUTOR OPRACOWANIA: 
M. Lewandowski 
     
DATA OPRACOWANIA: 
czerwiec 2011 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specyfikację opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno  -uŜytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072). 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Dot.  Robót remontowych dachów Budynku Administracyjno – Biurowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 

 2

SPIS TREŚCI 

 

 

1. Ogólna specyfikacja techniczna OST – ST.0  Wymagania ogólne     3 

2. Szczegółowa Spec. Techn.   SST B 01.00.00 – Roboty rozbiórkowe    14 

3. Szczegółowa Spec. Techn.   SST B 02.00.00 – Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej 17 

4. Szczegółowa Spec. Techn.   SST B 03.00.00 – Izolacje cieplne     23 

5. Szczegółowa Spec. Techn.   SST B 04.00.00 – System przeciwoblodzeniowy rynien i rur spust. 25 

6. Szczegółowa Spec. Techn.   SST B 05.00.00 – Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej 28 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Dot.  Robót remontowych dachów Budynku Administracyjno – Biurowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 

 3

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST-0 OST - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach  prac remontowych dachów w budynkach Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w 
powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 

1.3. Zakres Robót objętych OST 
Zakres robót obejmuje wszystkie prace wchodzące w skład prac remontowych dachów w budynkach 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami     i 

specyfikacją OST “Wymagania Ogólne”.  
 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.  
 
1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji. 
 
1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 
upowaŜniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, 
takŜe wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych,  
 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.  
 
1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,  
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego uŜytkowania i 
konserwacji, 
4) właściwości uŜytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, 
ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy 
sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin waŜności aprobaty, 
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9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w 
zakresie określonym w pkt 3,  
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,  
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań 
wyrobu, 
12) pouczenie, Ŝe aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, 
publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla 
których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi. 
 
1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłoŜone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. 
 
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja 
do wglądu znajduje się w siedzibie Inwestora. 

 
1.5.2. Dokumentacja  
Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać: 

- Opis planowanych prac 
- Przedmiary robót 
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją  
Dokumentacja  oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część 

umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją. Dane określone w  będą uwaŜane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z InŜynierem Tablice Informacyjne 
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zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą w utrzymywane przez Wykonawcę przez cały 
okres realizacji Inwestycji. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca 
będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 

dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się na budynku. Wykonawca 

zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, 
Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak równieŜ będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu budowy określonymi w kontrakcie. 
Zezwolenia na uŜycie pojazdów o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od 
uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia dróg, 
spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
musi dokonać napraw lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę 
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InŜyniera. 
 

1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów zakazujących pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi 
zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy 
robotach objętych kontraktem. Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z spełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 

1.5.11. Utrzymanie robót podczas budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 

częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. JeŜeli 
Wykonawca zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie InŜyniera musi 
rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie 
wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez InŜyniera. 
 

1.5.12. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, 

rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które są 
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i prowadzenia. np. rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401). 

2. MATERIAŁY 
    
   2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 
2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie 
tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia  sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez InŜyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją  
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wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu   
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
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Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki 
tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
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takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w 
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i 

ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 
trwania Robót. 

 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inŜynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
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ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej 
części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 
transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Jednocześni Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte 
w: 
1.  Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 
2016 z 2004 Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959). 
2.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
3.  Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
4.  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5.  Normy budowlane. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 01.00.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
45111000-8 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych . 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 

koniecznych do wykonania rozbiórek przy realizacji zadania inwestycyjnego. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w OST “Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i OST “Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów 
uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz 
b) elementy stalowe  
c) papa 
d) pozostałe materiały (drewno, tworzywa sztuczne, szkło itp.) 
e) inne odpady niebezpieczne i toksyczne 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania naleŜy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz i pozostałe 
materiały z rozbiórki naleŜy wywieść na wysypisko. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany moŜe być sprzęt: 

· ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.) 
· ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
· spręŜarka powietrza przewoźna, spalinowa 
· zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 
· samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
· rynny do gruzu 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Gruz oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodem skrzyniowym lub 

samowyładowczym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wyk. robót podano w OST„Wymagania ogólne”pkt 5. 

 
5.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 

Technicznej, przedmiarze robót oraz wskazanych przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do bezpośrednich 
robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz przez InŜyniera. 

Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej, roboty 
naleŜy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych 
do ponownego wykorzystania naleŜy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 

Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieść je w miejsce wskazane przez InŜyniera. Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacją 
techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz 
zgodnie z Specyfikacją  OST - Wymagania Ogólne. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 
Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien 

obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem 
zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaŜnienia 
Inspektora nie mogą stanowić roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją OST Wymagania Ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 

przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawę rozliczenia 
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego . 
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9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
· roboty przygotowawcze i ewentualne roboty pomiarowe 
· wszelkie roboty rozbiórkowe 
· oznakowanie robót 
· wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku 
· podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
· transport materiałów na placu budowy 
· wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
W cenę robót rozbiórkowych naleŜy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 
wywóz na odległość do 12 km i wyładunek. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST B 02.00.00 
POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ 

45261211-6 
  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przełoŜeniem pokrycia dachu  dachówką ceramiczną.  
 

1.1  Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 
 
      1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie 
poniŜszych czynności: 
 

• Wymiana folii zbrojonej w miejscu przełoŜenia pokrycia 
• Wymiana łacenia dachu w miejscu przełoŜenia pokrycia 
• PrzełoŜenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę 

 
      1.4. Określenia podstawowe 
Określenia w SST są zgodne z obowiązującymi normami 
 
      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogólne wymagania podano w specyfikacji 
ogólnej.  
 

2.MATERIAŁY 
 
• Łaty drewniane – wg .przedmiaru robót 
• Folia dachowa  – wg .przedmiaru robót 
• Dachówka ceramiczna – wg .przedmiaru robót 
Dachówka musi spełniać wymagania PN-B 12020  i musi spełniać normę europejską DNI –EN-1304  
• Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja – paroprzepuszczalność – powyŜej 1200 

g/m2/24h  – wg .przedmiaru robót 
 

3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub uŜywając sprzętu podstawowego.  

 
4. TRANSPORT 
Zaleca się uŜyć do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

naleŜy zabezpieczyć materiały przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczególną ostroŜność naleŜy 
wykazać przy transporcie i składowaniu wełny mineralnej gdyŜ nie moŜna jej zamoczyć i zniszczyć brzegów 
i naroŜników. Wełna mineralna powinna być składowana w pomieszczeniu zamkniętym i suchym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

  
5.1. Wymagania ogólne 

 
Podkład: 

• Równość płaszczyzny połaci z łat powinna być taka aby prześwit między powierzchnią łat a łatą 
kontrolną długości 3 m, połoŜoną na co najmniej 3 łatach, był nie większy niŜ 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  

• Podkład musi mieć odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia 

• Podkład musi mieć osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 
 
Dachówki: 

• Do robót pokrywczych moŜna przystąpić po spełnieniu wymagań ogólnych i szczegółowych 
dotyczących podkładu. 

• Krycie dachów przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek blacharskich 
moŜe być wykonywane w temperaturze powyŜej +5st.C. 

• Przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na 
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach 
przechodzących przez pokrycie dachowe, z moŜliwością zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych 
na pokrycie od strony okapu. 

• Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek w tym 
rzędzie nie powinna być większa niŜ 1 cm. Dopuszczalne odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 
2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

• Dolne brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej podłuŜnym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub 
powlekanej systemowej o szerokości co najmniej 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być 
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

 
Obróbki blacharskie: 

• Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej o grubości 0,5-0,6 mm,  
ocynkowanej  powlekanej systemowej.  

• Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody.    

  
  5.2. Wymagania szczegółowe 
 
Łaty 
 

• Łaty podkładu naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach. 

• Rozstaw łat naleŜy dostosować do rodzaju dachówek. 
• Łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do 

stosowania w budownictwie. 
 
Dachówki 

• Krycie dachówką polega na zawieszaniu na kaŜdej łacie jednego rzędu dachówek 
• NaleŜy stosować się do wymagań ogólnych 
• Styki prostopadłe do okapu powinny tworzyć linię prostą.  Dopuszczalne odchyłki wynoszą 0,5 cm. 
• Poszczególne rzędy dachówek powinny zachodzić na siebie na długości zgodnej z typem dachówki. 
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• W strefie wiatrowej na połaciach dachowych od strony przewaŜających wiatrów ( zachodnia i 
południowa) kaŜda dachówka powinna być przywiązana drutem przechodzącym przez otwór w 
nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do łaty od strony poddasza. Na pozostałych 
stronach co 5 dachówkę naleŜy mocować. 

• Pozostałe wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz     PN-71/B-10241  
 
Wiatroizolacja  

• Wiatroizolację montujemy przed montaŜem kontrłat i  łat.  
• Wiatroizolację przybijamy za pomocą gwoździ z szerokim łebkiem lub zszywek do krokwi.  
• Połączenie wiatroizolacji naleŜy wykonać na podwójny zakład lub klejenie 
• Wiatroizolację montujemy tak aby pozostawić lekki zwis folii.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  

 
6.1. Przed przystąpieniem do robót pokrycia dachowego 
• NaleŜy sprawdzić czy wszystkie materiały posiadają świadectwa dopuszczeniowe a ich jakość 

potwierdzona jest przez producenta. 
• NaleŜy sprawdzić czy dobrane materiały zgodne są z projektem i SST. 
• NaleŜy sprawdzić czy folie izolacyjne nie posiadają uszkodzeń mechanicznych 
• NaleŜy sprawdzić czy łaty i kontrłaty nie są pęknięte lub krzywe ora czy posiadają zabezpieczenie 

przeciwgrzybiczne i przeciwpoŜarowe. 
W przypadku wątpliwości co do jakości wybranych materiałów naleŜy zlecić badanie zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Wątpliwości naleŜy wpisać do dziennika budowy. 

  
6.2. Kontrola w trakcie robót 
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii 

wykonywania robót oraz prac zanikowych takich jak prawidłowy sposób ułoŜenia wiatroizolacji, podkładu z 
łat za pomocą 3 m łaty, ułoŜenie folii 
 

6.3. Kontrola w czasie odbioru robót  
Kontrola ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

 
• Zgodności z dokumentacją projektową 
• Jakości zastosowanych materiałów 
• Jakości wyglądu powierzchni dachówki 
• Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy, koszy i obróbek elementów wystających, 

kompletności wyposaŜenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachówki wentylacyjne, ławy 
kominiarskie, drabinki śniegowe, osiatkowania wlotów wentylacji dachu. 

• Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia dachówki zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 
• Sprawdzenie dokładności ułoŜenia i szczelności folii  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót pokryciowych jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu oraz 

zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.  
Jednostką obmiarową prac izolacyjnych jest m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiorów częściowych dokonuje się dla robót zanikowych. Odbiór częściowy musi obejmować całość 

prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi. 
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8.1.1 Odbiór podkładu 
 
Odbiór podkładu naleŜy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót pokryciowych. Podkład z 
łat powinien być przygotowane zgodnie z pkt 2. ,  5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. 
Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie 
odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułoŜenia łat sprawdza 
się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza 
się za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty. Sprawdzenie 
pochylenia połaci naleŜy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i 
poziomicą  lub za pomocą obliczenia.  Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. 
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających naleŜy sprawdzić wzrokowo.  
Odbiór moŜe być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. JeŜeli jeden 
wynik badania jest negatywny odbiór nie moŜe być dokonany a wykonawca musi poprawić podkład 
przez szlifowanie lub przeróbkę.  Wszystkie wyniki kontroli naleŜy notować w dzienniku budowy.  
 
 8.1.2. Odbiór robót blacharskich 
 
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace  wykonane są zgodnie z dokumentacją,  
w sposób zapewniający szczelność i estetykę wykonania.  
 
8.1.3. Odbiór pokrycia z dachówki 
 
Odbiór pokrycia z dachówki polega na: 

• Sprawdzeniu prostoliniowości rzędów za pomocą sznurka murarskiego lub Ŝyłki i miarki z 
podziałką milimetrową 

• Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów sprawdza się przez oględziny 
• Sprawdzenie prawidłowości pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy naleŜy 

przeprowadzać wzrokowo.  
 

 8.2. Odbiór ostateczny – końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót w zakresie ilości, jakości i zgodności z 

dokumentacją projektową.  
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli 
częściowych, wyników badań i pomiarów i oceny wizualnej.  
Zasady i termin powoływania komisji określa umowa. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć: 
 

• Dziennik budowy 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności  
• Instrukcje producentów materiałów 
• Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz – jeśli będą konieczne. 

 
W toku pracy komisja powinna zapoznać się z dokumentami, dokonać oceny wizualnej , dokonać 
kontroli zgodnie z pkt 6. i porównać z wymaganiami określonymi powyŜej.  
Roboty mogą być odebrane jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne i dokumenty kompletne. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań jest negatywny naleŜy przyjąć jedno z rozwiązań: 
 

• Dokonać poprawek i ponownie zgłosić dach do odbioru 
• JeŜeli odchylenia nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia inwestor 

moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru z jednoczesnym obniŜeniem wartości 
wynagrodzenia. 

• Wykonać roboty pokryciowe dachowe powtórnie i zgłosić je do odbioru końcowego. 
 

W przypadku braku wszystkich dokumentów odbiór naleŜy dokonać po ich uzupełnieniu. 
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Z odbioru końcowego sporządza się protokół, który będzie podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po okresie gwarancji, której długość określa umowa. Celem 

tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbiór 
ewentualnych poprawek związanych z usunięciem ewentualnych wad. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiór końcowy. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

 
Przed upływem okresu gwarancji zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w 
wykonanym pokryciu dachowym 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni przełoŜonej pow. pokrycia wg ceny jednostkowej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1.PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 

wełny mineralnej. 
2.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3.PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
4.PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania. 
5.PN-B-12020 , DINEN-1304 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 03.00.00 

IZOLACJE CIEPLNE 
45450000-6 

 
1. WSTĘP 

 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są   wymagania   

dotyczące   robót polegających na wykonaniu izolacji cieplnej z wełny mineralnej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 2.1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Pełny zakres robót określa przedmiar robót. 

 
1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca  robót   jest  odpowiedzialny  za   jakość   ich wykonania oraz  za  ich  zgodność   z  
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 
 

2.1. Folia wysokoparoprzepuszczalna 
Wymagania wg PN-83/C-89091; PN-ISO 4592:1998; PN-ISO 4593:1999; PN-EN ISO 527-3:1998 

 
2.2. Wełna mineralna wg PN-B-23100:1975, grubości wg. opisu i przedmiaru robót. 

 
2.3. Pozostałe materiały 

− Gwoździe budowlane okrągłe gołe, 
− Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III, 
− Deski igl. obrz. wym. nas.gr.19-25mm,kl.II. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty moŜna 

wykonać przy uŜyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
 

4.  TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały i 

elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas   transportu  materiały   i   elementy   konstrukcji   powinny   być   zabezpieczone   przed   
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. UłoŜenie wełny mineralnej. 
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa o grubości podanej w dokumentacji powinna być wykonana z 

materiału w stanie powietrzno suchym. NaleŜy ja ułoŜyć szczelnie i w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu 
się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach - na spoinę mijana) w/w izolacje naleŜy chronić 
przed uszkodzeniami, 
 

5.3. UłoŜenie folii izolacyjnej. 
Folie układa się na  izolowanych powierzchniach,  z  ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoŜa. 
 

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

6.2. Kontrola robót 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacja  przy udziale środków, które zapewniają 

osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kontrole 
materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Kontrola   gotowych   elementów   –   sprawdzenie   wymiarów,   wykończenia   powierzchni,   połączeń 
konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych kontroli naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
Kontrola jakości wbudowania powinna obejmować: 
c) sprawdzenie stanu i wygładu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
d) sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
e) stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki z przedmiaru robót. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawę o odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
b) dokumentacja techniczna, 
c) dziennik budowy, 
d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
e) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
f) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
g) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
h) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte w tej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady   rozliczania   i   płatności   za  wykonane   roboty   określa   umowa   zawarta   pomiędzy   
Zamawiającym a Wykonawca. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej  lub innych zasad rozliczę pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawca sprawy te musza zostać szczegółowo ustalone w umowie.  
 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

10.1. Normy 
PN-EN-300:2000 Płyty o wiórach orientowanych (OSB). Definicje, klasyfikacja i specyfikacja. 
PN-EN-312-4:2000 Płyty   wiórowe.   Wymagania   techniczne.   Wymagania   dla   płyt   przenoszących 
obciąŜenie, ubytkowych w warunkach suchych. 
PN-EN-312-5:2000 Płyty   wiórowe.   Wymagania   techniczne.   Wymagania   dla   płyt   przenoszących 
obciąŜenie, ubytkowych w warunkach wilgotnych. 
wg PN-75/B – 23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia styczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno   okrągłe   i   tarcica.   Terminologia.   Terminy   ogólne   wspólne   dla   drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-93/B-02862 Ochrona   przeciwpoŜarowa   budynków.   Metoda   badania   niepalności   materiałów 
budowlanych. 
PN-EN 310:1994 Płyty   drewnopochodne.   Oznaczenie   modułu   spręŜystości   przy   zginaniu  i 
wytrzymałości na zginanie.  
PN-EN-338:1999.  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.  
PN-EN-1194:1999   Konstrukcje   drewniane.   Drewno   klejone   warstwowo.   Klasy   wytrzymałości   i 
określenie wartości charakterystycznych.  
PN-ISO 4592:1998   Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie długości i szerokości. 
PN-ISO 4593:1999   Tworzywa   sztuczne   folie   i   płyty.   Oznaczenie   grubości   metoda   skaningu 
mechanicznego. 
PN-ISO 11501:1999  Tworzywa sztuczne  folie  i  płyty.  Oznaczenie zmian wymiarów  liniowych w czasie 
ogrzewania. 
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa   sztuczne.   Oznaczenie   właściwości   mechanicznych   przy   
statycznym rozciąganiu. Warunki badan folii i płyt. 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST E 04.00.00 
SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 

45111000-8 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych. 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu wszystkich 

koniecznych do wykonania systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych przy  realizacji zadania 
inwestycyjnego. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Kable grzejne mogą być stosowane tylko zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 

Wszystkie połączenia z armaturą i siecią mogą być wykonywane tylko przez autoryzowanego instalatora, a 
podczas projektowania i wykonania nie wolno przekraczać dopuszczalnej mocy jednostkowej. 

Powierzchnia na której będą układane kable, musi być gładka, wolna od ostrych krawędzi i 
uskoków. Promień gięcia nie moŜe być mniejszy niŜ 50mm a ponadto kable nie mogą się krzyŜować lub 
przylegać do siebie. Kable nie mogą być skracane i przecinane. Po wykonaniu instalacji naleŜy zmierzyć 
oporność kabla. Instalacja grzejna musi być wyposaŜona w wyłącznik umoŜliwiający całkowite odłączenie 
kabli i termostatu od sieci zasilającej. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 

 
 Kable grzejne przeznaczone są do wykonywania systemów grzejnych instalowanych na dachach i w 
systemach rur spustowych zapewniających odwodnienie połaci dachowych. 
 Typy kabli przewidzianych w zakresie sytemu zgodnie z przedmiarem robót i opisem techn.: 

 
Kabel typu DTCE20/1695W 
Kabel typu DTCE20/2685W 
Kabel typu DTCE30/1200W 
Kabel typu DTCE30/830W 
 
Oprzyrządowanie dodatkowe: 
Czujniki rynnowe 
Łańcuch 
Radiolinia 
Rozdzielnica RGR 850-1/2 
Sterownik typu DEVIREG 850 
Uchwyty pod przewody grzejne 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Wymagania ogólne 

  
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu przy jednoczesnym spełnieniu przepisów 

BHP i Przepisów Prawa Budowlanego. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1 Wymagania ogólne 
 Transport przy uŜyciu dowolnych środków transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wykonywanie robót  

 
 Rynny skrajne: 
 Kabel naleŜy układać wzdłuŜ rynny w obu kierunkach, tak aby osiągnąć wymaganą moc cieplną. 
W większości przypadków wystarczające są 2 odcinki kabla. Typowe konfiguracje instalacji rynnowych dla 
róŜnych temperatur otoczenia podane są poniŜej: 
 
Temp. Obliczeniowa wyŜsza od 20 stopni Celsjusza: 
- 1 odcinek kabla w rynnie przy dachu zimnym 
- 2 odcinki kabla w rynnie w dachu ciepłym 
 
Temp. Obliczeniowa niŜsza od 20 stopni Celsjusza: 
- 2 odcinki kabla w rynnie przy dachu zimnym 
- 2 odcinki kabla w rynnie w dachu ciepłym 
 
Utrzymanie odpowiedniego odstępu pomiędzy sąsiednimi odcinkami kabla ułoŜonego w rynnie osiąga się za 
pomocą zacisków montaŜowych. 
 

Rynny wewnętrzne: 
 Rynny i kanały wewnętrzne występują głównie na dachach duŜych budynków. Kable grzejne układa 
się podobnie jak w instalacjach ziemnych w formie pętli przebiegających w obu kierunkach, aŜ do uzyskania 
wymaganej mocy cieplnej. Ze względu na znaczną szerokość, w rynnach tego typu zaleca się stosować 
taśmy montaŜowe oraz uchwyty plastykowe mocujące kable do łańcucha metalowego opuszczonego w rurze 
spustowej. 
 

Rury spustowe: 
 Do ogrzewania rury spustowej wykorzystuję się na ogół końcowy odcinek kabla ułoŜonego na połaci 
dachowej. Kabel ten opuszcza się wzdłuŜ rury. Aby zapobiec zerwaniu kabla, w rurach spustowych zawiesza 
się linę lub łańcuch metalowy, do którego mocuje się kable grzejny zaciskami. Ponadto kabel musi być 
chroniony przed przecięciem przez ostre krawędzie. 
 
Dodatkowe informacje dotyczące instalowania kabli i armatury dostępne są w poradnikach technicznych 
producenta. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonania robót i jej zgodności z zaleceniami producenta, 

niniejszą specyfikacją, poleceniami inspektora nadzoru, przepisami BHP i sztuką budowlaną. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem są jednostki z przedmiaru robót. 
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Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora. Obmiar nie powinien 
obejmować jakichkolwiek robót nie wskazanych w dokumentacji z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie 
przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaŜnienia Inspektora nie mogą stanowić 
roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 
Zasady   rozliczania   i   płatności   za  wykonane   roboty   określa   umowa   zawarta   pomiędzy   
Zamawiającym a Wykonawca. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
 
3. Wytyczne i zalecenia producenta systemu. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
SST B 05.00.00 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 
45261000-4 

1. WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie montaŜu rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej. 
 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie rynien i rur spustowych. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 
401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja ogólna ST.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z zapisów dokumentacji kosztorysowej 
oraz instrukcji technicznych ITB producentów i dostawców materiałów i urządzeń, aprobat technicznych 
oraz niniejszej specyfikacji. 
 

2 MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST - 00.00. 
 

2.2. Rynny 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem 

robót.. 
 

2.3. Rury spustowe 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z opisem technicznym i 

przedmiarem robót.. 
 

2.4. Składowanie materiałów 
Rynny i rury spustowe moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy 
ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
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3 SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00. 
 

3.2. Sprzęt do montaŜu 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z montaŜem rynien i rur spustowych moŜna 
wykonać przy pomocy dowolnego sprzętu. 
 

4 TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. 
4.2. Transport rynien i rur spustowych 

Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe 
przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

5 WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejący rynien i rur spustowych. 
 

5.3. Roboty montaŜowe 
KaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. 
Mocowanie uchwytów jeŜeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieć rozstaw nie 
większy niŜ 80 cm. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niŜej o 10mm względem jej wewnętrznego brzegu. 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie moŜe być większe niŜ 20mm na 10m dł. 
Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niŜ 3mm. 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 
- sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu ewentualnych 
dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 
- sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu zamocowania, 
lokalizacji rys i pęknięć, 
- rynny i rury spustowe sprawdza się równieŜ pod kątem występowania przecieków oraz czy woda 
spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 

7 OBMIAR ROBÓT. 
Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 
Rynny i rury spustowe oblicza się w metrach, przyjmując dla rynien ich długość po zewnętrznej krawędzi, 
a dla rur spustowych największą długość od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku 
od spodu kolanka do wierzchu rynny. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1 Postanowienia ogólne. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montaŜowe, 
- próby szczelności przewodów. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00. 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej. 
Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zaleŜności od pozycji w przedmiarze: 
- dokonanie wszelkich koniecznych rozbiórek rynien i rur spustowych wraz z wywiezieniem odpadów i 
utylizacją oraz opłatami wysypiskowymi, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przycięcie rynien na wymiar i połączenie odcinków rynien, 
- zamocowanie uchwytów do rur i rynien, 
- montaŜ rynien i rur spustowych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
• PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane. 
• BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
• BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych 
 
 
 
 


