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WSA -roboty malarskie ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek nr 1 Al.Zwyci ęstwa 16/17
1

d.1
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

dwukrotne malowanie sufitów z płyt GK farbą emulsyjną
(wg. danych z dokumentacji techn. - przedmiar robót)

m2

 
PODDASZE
16.0+11.40+16.10+13.50+9.10+3.60+3.88*2.73 m2 80.292
PIWNICA
7.80+7.40+2.70*2.73 m2 22.571

RAZEM 102.863
2

d.1
KNR-W 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

dwukrotne malowanie ścian pokrytych tapetą farbami emulsyjnymi akryl.
(wg. danych z dokumentacji techn. - przedmiar robót)

m2

 
PODDASZE
(3.28+3.42+2.34+1.02+4.46+4.10+4.59+1.02+2.34)*2.45 m2 65.096
(3.57+4.60+2.02+4.60+4.05+2.10+5.10)*2.45 m2 63.798
0.40*2*2.45+1.02*2*2.45+(6.62+2.86)*2*2.45 m2 53.410
I PIĘTRO
(4.39+6.06)*2*2.75+(5.10+4.52)*2*2.75 m2 110.385
(5.10+3.31)*2*2.75+(5.10+3.54)*2*2.75 m2 93.775
(2.64+2.51)*2*2.75+(5.85+2.73)*2*2.50 m2 71.225
PARTER
(4.10+2.60+3.28+2.10+2.10+3.80+4.20+4.37)*2.50 m2 66.375
(0.40+4.20+2.73+2.70+2.70+4.70+1.37+3.60+5.40)*2.50 m2 69.500
0.25*2*2.50+(1.50+0.40)*2*2.50+(1.60+1.60)*2*2.50 m2 26.750
1.60*2.20*5 m2 17.600
PIWNICA
(5.75+1.40)*2*2.40+(5.75+2.73)*2*2.40 m2 75.024

RAZEM 712.938
3

d.1
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

poz.2*5% m2 35.647
RAZEM 35.647

4
d.1

KNR 4-01
1205-04

Układanie tapet wytłaczanych na styk m2

poz.3 m2 35.647
RAZEM 35.647

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.1+poz.2-poz.3 m2 780.154
RAZEM 780.154

6
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

PODDASZE I PIWNICA
poz.1 m2 102.863
PARTER
2.50+16.80+20.70+6.0+1.55*3.28+1.05*4.10 m2 55.389
I PIĘTRO
16.50+18.0+23.0+26.60+9.10+5.85*2.73 m2 109.170

RAZEM 267.422
7

d.1
KNR-W 4-01

1216-01
R=0,5

Zabezpieczenie podłóg folią

analogia- usuniecie zabezpieczeń z folii ( robocizna=współczynnik 0,5)

m2

poz.6 m2 267.422
RAZEM 267.422

8
d.1 kalk. własna

wyniesienie i wniesienie mebli ruchomych oraz ofoliowanie mebli stałych i
drzwi

1,5r-g kpl

kpl

13 kpl 13.000
RAZEM 13.000

2 Budynek nr 2 Al.Zwyci ęstwa 16/17
9

d.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

dwukrotne malowanie sufitów z płyt GK farbą emulsyjną
(wg. danych z dokumentacji techn. - przedmiar robót)

m2

 
PIWNICA
364.92+10.82 m2 375.740
PARTER
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WSA -roboty malarskie ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28.56 m2 28.560
KLATKA SCHODOWA
16.80 m2 16.800

RAZEM 421.100
10

d.2
KNR-W 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

dwukrotne malowanie ścian z płyt gips-karton. farbami emulsyjnymi akryl.
(wg. danych z dokumentacji techn. - przedmiar robót)

m2

 
ŚCIANY
582.593*2+231.092*2 m2 1 627.370
OKŁADZINY PIWNICA
439.453 m2 439.453
OKŁADZINY PŁYTA ZWYKŁA
2221.628 m2 2 221.628
OKŁADZINY PŁYTA WODOODPORNA
146.801 m2 146.801
WINDA
46.373 m2 46.373
MINUS GLAZURA
-289.657 m2 -289.657

RAZEM 4 191.968
11

d.2
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

poz.10*3% m2 125.759
RAZEM 125.759

12
d.2

KNR 4-01
1205-04

Układanie tapet wytłaczanych na styk m2

poz.11 m2 125.759
RAZEM 125.759

13
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.9+poz.10-poz.11 m2 4 487.309
RAZEM 4 487.309

14
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

PIWNICA
364.92+10.82 m2 375.740
PARTER
28.56+5.91+19.6+26.76+9.21+30.3+108.08+19.2+42.1+17.25+11.65+60.0+
133.73

m2 512.350

I PIĘTRO
430.21 m2 430.210
PODDASZE
231.25 m2 231.250
KLATKA SCHODOWA
16.80 m2 16.800

RAZEM 1 566.350
15

d.2
KNR-W 4-01

1216-01
R=0,5

Zabezpieczenie podłóg folią

analogia- usuniecie zabezpieczeń z folii ( robocizna=współczynnik 0,5)

m2

poz.14 m2 1 566.350
RAZEM 1 566.350

16
d.2 kalk. własna

wyniesienie i wniesienie mebli ruchomych oraz ofoliowanie mebli stałych i
drzwi

1,5r-g kpl

kpl

44 kpl 44.000
RAZEM 44.000

3 Budynek z ł ącznikiem Al.Zwyci ęstwa 20
17

d.3
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

dwukrotne malowanie sufitów z płyt GK farbą emulsyjną
(wg. załączonego zestawienia i rysunków)

m2

 
PRZYZIEMIE (018,024,klatka schx2.,027,028,029,030,031,032,033,korytarz)
9.38+9.20+9.70+8.30+16.0+6.80+6.90+23.20+22.80+19.90+15.80+2.30+2.0 m2 152.280
 
PARTER (klatka schx2.,140,141,142,143,wiatrołap)
19.40+21.70+13.00+23.70+9.60+3.80+8.40 m2 99.600
 
I PIĘTRO (klatka sch. x2,pom. od 222 do 239)
10.70+20.70+14.90+15.40+28.70+22.50+30.20+19.20+37.35+29.75+15.80+
16.30+9.70+9.80+10.20+19.50+22.30+19.50+18.20+13.90+12.50

m2 397.100
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WSA -roboty malarskie ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
II PIĘTRO (324,korytarz,klatka)
56.31+8.16+4.70 m2 69.170

RAZEM 718.150
18

d.3
KNR-W 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

dwukrotne malowanie ścian z płyt gips-karton. farbami emulsyjnymi akryl.
(wg. załączonego zestawienia i rysunków)

m2

 
PRZYZIEMIE (klatka, sch.x2, pom od 017 do 033,korytarz)
19.76*2.80+70.87+37.81+51.06+43.74+51.79+72.68+108.09+23.90+89.62+
23.71+51.64+52.47+18.40*2.60+225.0+23.16+38.04+21.10+21.42+45.08+
42.94+51.38+48.14+9.65*2.0+12.30-51.64-52.47

m2 1 224.298

 
PARTER (klatka schx2,pom od 128 do 137 i od 140 do 143, korytarz, wiatro-
łap))
59.28+54.36+38.19+37.59+43.56+65.43+57.45+71.16+52.59+62.67+46.92+
50.40+51.24+51.30+56.40+45.78+63.00+39.72+9.57*3.0+393.29+34.74

m2 1 403.780

 
I PIĘTRO (klatka sch. x2,pom. od 222 do 232 i od 235 do 239,korytarz)
19.76*3.0+54.27+51.36+51.49+65.55+57.45+72.75+52.80+79.11+85.71+
51.30+51.30+18.30*3.0+48.62+68.50+52.55+57.69+286.0+15.11*2.60

m2 1 339.916

 
RAZEM 3 967.994

19
d.3

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

poz.18*2% m2 79.360
RAZEM 79.360

20
d.3

KNR 4-01
1205-04

Układanie tapet wytłaczanych na styk m2

poz.19 m2 79.360
RAZEM 79.360

21
d.3

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.17+poz.18-poz.19 m2 4 606.784
RAZEM 4 606.784

22
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

PRZYZIEMIE
519.19 m2 519.190
PARTER
533.50-2.70 m2 530.800
I PIĘTRO
508.40-2.70 m2 505.700
II PIĘTRO
69.17 m2 69.170

RAZEM 1 624.860
23

d.3
KNR-W 4-01

1216-01
R=0,5

Zabezpieczenie podłóg folią

analogia- usuniecie zabezpieczeń z folii ( robocizna=współczynnik 0,5)

m2

poz.22 m2 1 624.860
RAZEM 1 624.860

24
d.3 kalk. własna

wyniesienie i wniesienie mebli ruchomych oraz ofoliowanie mebli stałych i
drzwi

1,5r-g kpl

kpl

40 kpl 40.000
RAZEM 40.000
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WSA -roboty malarskie ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. 152362112-066 Farba emulsyjna akrylowa dm3 2 907.7991
2. 1551111-033 Klej celulozowy do tapet "Metylan" kg 10.1122
3. 3901120-050 Tapety papierowe tłoczone akrylowe m2 276.8809
4. 1740103-034 Gips budowlany szpachlowy t 2.9623
5. 1560200-050 folia polietylenowa m2 2 469.4632
6. 0000000-147 materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 2 762.2809

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

Słownie:  
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