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WSA -poditoga w klubie ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Podtoga w klubie
1| KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.l| 0504-06
rozebranie wyktadziny dywanowej
<aneks kuchenny>3.00*2.17+(0.90+1.11)*0.20+(2.37+1.10)*1.45*0.5+0.62* m2 17.056
1.35*0.5+0.92*3.20+2.70*1.58
<pomieszczenie klubowe>3.25*2.90+8.80*4.20+3.50*2.90+4.30*2.85 m2 68.790
RAZEM 85.846
2| KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.l| 0804-07
analogia- skucie samopoziomu gr 1cm
poz.1l m2 85.846
RAZEM 85.846
3| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podidg - listwy przyscienne m
d.l| 0415-07
analogia- rozebranie listew przysciennych (wsp zmniejszajacy dla R=0,5)
<aneks kuchenny>4.43+2.17+0.20*5+2.80+0.62+1.58+2.70+0.90 m 16.200
<pomieszczenie klubowe>2.90*2+3.25+5.55+4.20*2+2.85*2+2.90*2+3.50+ m 41.300
3.30
RAZEM 57.500
4/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-f m3
d.l1| 0108-13 |lanych na odlegto$¢ 14 km
0108-16
<gruz>poz.2*0.01 m3 0.858
A (sumaczesciowa) ] e
m3 0.858
<tworzywa>poz.1*0.004+poz.3*0.05*0.02 m3 0.401
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.401
RAZEM 1.259
5 Przyjecie gruzu na wysypisko t
d.1| kalk. wiasna
poz.4A*1.6 t 1.373
RAZEM 1.373
6 Przyjecie wyktadziny i tworzyw na wysypisko t
d.1| kalk. wlasna
poz.4B*0.7 t 0.281
RAZEM 0.281
7| NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1| 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
analogia- folia w ptynie
<aneks kuchenny>3.00*2.17+(0.90+1.11)*0.20+(2.37+1.10)*1.45*0.5+0.62* m?2 17.056
1.35*0.5+0.92*3.20+2.70*1.58
RAZEM 17.056
8/ NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1| 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
preparat gruntujacy
<pomieszczenie klubowe>3.25*2.90+8.80*4.20+3.50*2.90+4.30*2.85 m2 68.790
RAZEM 68.790
9/ NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m?2
d.1| 202 2808-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
ptytki gres 30x30cm R-9, wysokiej klasy np. seria nowa Gala lub klasy réwno-
waznej
poz.7 m?2 17.056
RAZEM 17.056
10| NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.1| 202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia: cokolik wys 7cm z plytek analogicznych jak na posadzce
<aneks kuchenny>4.43+2.17+0.20*5+2.80+0.62+1.58+2.70+0.90 m 16.200
RAZEM 16.200
11| KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- m?2
d.1| 0607-01 |ziome podposadzkowe
Analogia: utozenie maty pod panele z pianki
33.68*1.1 m?2 37.048
RAZEM 37.048
12| NNRNKB |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1) 202 1136-01
Panele kl. AC 5 gr 10mm
<pomieszczenie klubowe>3.25*2.90+8.80*4.20+3.50*2.90+4.30*2.85 m?2 68.790
RAZEM 68.790
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WSA -poditoga w klubie ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13| KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.1| 1113-08
listwy drewniane wys 7cm
<pomieszczenie klubowe>2.90*2+3.25+5.55+4.20*2+2.85*2+2.90*2+3.50+ m 41.300
3.30
RAZEM 41.300
14| KNR 4-01 |Wymiana elementéw poditég z desek - progi m
d.1| 0411-08
Analogia: Zatozenie listew dyl. mosieznych dt 111, 90, 325, 350,4 30 i 100cm
1.11+0.90 m 2.010
3.25+3.50+4.30+1.00 m 12.050
RAZEM 14.060
15 Demontaz i ponowny montaz zabudowy meblowej w aneksie godz
d.1| kalk. wkasna
2*8 godz 16.000
RAZEM 16.000
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WSA -poditoga w klubie ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
1. -050 Panele podtogowe z ptyty HDF, kl. AC5 10mm m2 71.5416
2. 9 00017-050 ptytki kamionkowe GRES 30x30cm R-9 m2 18.7827
3. 2631699-040 listwy mosiezne m 14.0600
4. 2631202-040 Listwy przyscienne debowe, jesionowe m 47.9080
5. -050 Mata wygtuszajgca pod panele m2 38.5299
6. 148150105-066 [Ceresit CT 17 gteboko penetrujacy, opak. 10 dm3 dm3 14.4459
7. 9 00019-033 zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka kg 144.9998
8. -034 Przyjecie wykfadziny i tworzyw na wysypisko t 0.2810
9. 238000204-033 |Folia ptynna izolacyjna Ceresit CL 51 , opak. 5 kg kg 3.5818
10. 1551319-033 klej winylowy kg 7.5669
11. 9 00020-033 zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5.5771
12. -034 Przyjecie gruzu na wysypisko.' t 1.3730
13. 1330499-033 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2390
14. 0000000-147 materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 216.8333
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llo $¢ Cena Warto $¢
jedn.
1. 39511-148 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.1133
2. 39521-148 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8052
3. 34412-148 Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.1605
RAZEM
Stownie:
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