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WSA -posadzka na tarasie ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

4.73*3.06+0.97*0.15 m2 14.619
RAZEM 14.619

2
d.1

KNR 4-01
0354-14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

4.73+3.20*2 m 11.130
RAZEM 11.130

4
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.1 m2 14.619
RAZEM 14.619

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

3.10*2*0.20+4.73*0.20 m2 2.186
RAZEM 2.186

6
d.1

KNR 4-01
0108-13
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-
lanych na odległość 14 km

m3

<GRUZ >poz.1*0.015 m3 0.219
A  (suma częściowa) ---------------

m3 0.219
RAZEM 0.219

7
d.1 kalk. własna

Przyjęcie gruzu na wysypisko t

poz.6A*1.6 t 0.350
RAZEM 0.350

8
d.1

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Analogia: Wykonanie izolacji powłokowej prep. Dysperbit

m2

poz.1 m2 14.619
RAZEM 14.619

9
d.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

analogia- w-wa wyrównawcza gr 2cm z masy szpachlowej mrozoodpornej w
spadku

m2

poz.1 m2 14.619
RAZEM 14.619

10
d.1

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Analogia: Wykonanie izolacji posadzki - gruntowanie  preparatem Ardex 2K
dwukrotnie (1,3kg/m2)

m2

poz.9+poz.15*0.15 m2 15.374
RAZEM 15.374

11
d.1

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

Analogia: Wykonanie izolacji posadzki - masa izolacyjna dwuskaładnikowa
ARDEX 8+9 (1,5kg/m2),

m2

poz.10 m2 15.374
RAZEM 15.374

12
d.1

KNR 2-02
0617-04

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych paskami z folii
PCW szerokości 50 cm.

Analogia: Montaż taśmy uszczelniającej ARDEX  szer 10 i 15cm

m

4.73+0.15*2 m 5.030
RAZEM 5.030

13
d.1 kalk. własna

Ponowny montaż i uszczelnienie słupków balustrady balkonowej szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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WSA -posadzka na tarasie ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1
NNRNKB

202 2808-05
(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

Płytki na tarasie
Analogia: Ułożenie płytek granitowych posadzkowych mrozoodpornych anty-
poślizgowych gr 2cm o wym 35x35  na klej elastyczny ARDURIT X 7G Plus (2,
8kg/m2) i fugą elastyczną szer 6mm ARDURIT FL(3,0kg/m2)

m2

poz.1 m2 14.619
RAZEM 14.619

15
d.1

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

Analogia: Cokolik wys. 15cm - płytki i fuga jak dla posadzki

m

4.73+0.15*2 m 5.030
RAZEM 5.030

16
d.1

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej

analogia-opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej

m2

poz.5 m2 2.186
RAZEM 2.186

17
d.1

KNR 2-02
0508-05

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12cm  z blachy tytanowo-cynkowej m

poz.3 m 11.130
RAZEM 11.130

18
d.1

KNR 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

poz.17 m 11.130
RAZEM 11.130

19
d.1

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej

analogia - sztucer z blachy tytan.-cynk. fi 120

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

4.73*0.15*2+0.15*0.15*2+3.06*0.15*2 m2 2.382
RAZEM 2.382

21
d.1

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.20 m2 2.382
RAZEM 2.382
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WSA -posadzka na tarasie ATH ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. -050 Płytki granitowe 35x35cm  grubość 2 cm, antypoślizgowe m2 15.0576
2. -033 Dwuskładnikowa masa izolacyjna ARDEX 8+9 kg 23.0610
3. -033 Preparat gruntujacy pod izolację Ardex 2-K kg 19.9862
4. -033 Zaprawa klejowa ARDURIT Z 7G Plus kg 43.8003
5. -033 Zaprawa do spoinowania ARDURIT FL szer. 6mm kg 44.1588
6. -033 masa szpachlowa wyrównawcza  mrozoodporna kg 181.2756
7. -050 Płytki granitowe 15x35cm  grubość 2 cm, antypoślizgowe m2 0.7545
8. 1210620-033 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm kg 13.6119
9. 135302103-040 Rynny dachowe tytanowo-cynkowe śr. 120 mm, m 12.2430

10. -033 Preparat izolac. Dysperbit kg 19.0047
11. 1343001-020 Uchwyt do rynien dach.ocynk.fi 150-180mm szt 22.2600
12. -040 Tąsma uszczelnijąca ARDEX m 5.5330
13. -033 Materiał uszczelniający kg 2.8000
14. -034 Przyjęcie gruzu na wysypisko.' t 0.3500
15. 1511599-066 farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 0.5788
16. 1200299-033 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.2671
17. 1511799-066 farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0.5454
18. 1510899-066 farba emulsyjna zewn. elewacyjna dm3 0.7217
19. 3920099-116 papier ścierny w arkuszach ark. 3.1164
20. 1050199-066 benzyna do lakierów dm3 0.2449
21. 2380807-060 zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0044
22. 202x050-066 preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 0.5240
23. 0000000-147 materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 97.7032

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm Ilo ść Cena 
jedn.

Warto ść

1. 39511-148 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.0864
2. 34412-148 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.0411

RAZEM

Słownie:  
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