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I. OKAPY 

1. Rozebranie obróbek blacharskich na okapach tj. blach podrynnowych 

(pow. 204 m2) i blach nadrynnowych (pow. 57 m2) wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi polegającymi na: 

− rozebraniu rynien nadających się do ponownego montaŜu (126 mb) 

− rozebraniu rynien z PCV nie nadających się do uŜytku (101 mb) 

− rozebraniu rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku 

(72 mb) 

− rozebraniu pokryć z dachówki ceramicznej w polach wzdłuŜ okapów 

na pow. 272 m2 z wymianą łączenia oraz deskowania pełnego na 

pow. 45 m2. 

2. Wykonanie i montaŜ nowych obróbek z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej oraz kliny styropianowe 10x10 cm. 

− pasów podrynnowych (pow. 301 m2) 

− pasów nadrynnowych (pow. 75 m2)  

3. UłoŜenie folii wstępnego krycia na deskowaniu, ułoŜenie izolacji cieplnej 

z wełny mineralnej M-30, grubości 18 cm oraz paroizolacji z folii grubości 

0,4 mm na pow. 227 m2  

4. Uzupełnienie pokryć dachów dachówką ceramiczną karpiówką „w koronkę” 

na pow. 272 m2 (zuŜycie dachówek z rozbiórki 50%, dachówki nowe 50%) 

5. MontaŜ rynien z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w tym: 

∅180 – 126 mb 

∅150 – 101 mb 

6. Wykonanie i montaŜ rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej 

powlekanej, w tym: 

∅150 – 14 mb 

∅100 – 32 mb 

∅75 – 8 mb 

 

7. Wykonanie elementów uzupełniających tj. wpustów 9 szt., koszy 9 szt., 

lejków 18 szt. 



8. Malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi powierzchni zewnętrznych 

tynków gładkich gzymsów wraz z przygotowaniem powierzchni do 

malowania (pow. 45m2) 

9. Wykonanie przejść przez gzymsy – rury ochronne, w tym: 

∅160 – 6 m 

∅110 – 23 m 

∅80 – 4 m 

 

II.  ATTYKI 

1. Rozebranie opierzenia z blachy (pow. całkowitej 95 m2) 

2. Izolacja z papy podkładowej termozgrzewalnej pow. attyk (pow. 67 m2) 

3. Obróbki blachą grubości 1 mm ocynkowaną pow. 74 m2 

4. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej na rąbek stojący 

(pow. 95 m2) 

III.  KOMINY 

1. Obróbka kominów murowanych – montaŜ listew dociskowych aluminiowych 

z uszczelnieniem sylikonem dekarskim, szczeliny na długości 82 mb. 

IV.  SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE 

1. MontaŜ rynnowych systemów p/oblodzeniowych na uchwytach, w tym: 

− demontaŜ i ponowny montaŜ istniejących systemów kabli 149 mb 

− montaŜ przewodów kabelkowych i uchwytów na długości 

215 i 227 mb 

− montaŜ linek nośnych 270 mb 

− montaŜ układów pomiaru temperatury (2 szt.), układów sterowania 

elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub 

rezystorem (2 szt.) wraz z układem elektrycznym zdalnego 

przeniesienia wskazań (2 szt.) 

− zaprogramowanie sterownika, uruchomienie systemu i sprawdzenie 

pomiaru kompletnego (2 pomiary) 

 

 

 

 



V. PŁOTKI PRZECIWŚNIEGOWE 

1. MontaŜ płotków przeciwśniegowych na długości 53 mb z przełoŜeniem 

istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej na pow. 27 m2 (zuŜycie 

dachówki nowej 15%) 

VI.  ATTYKA NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM 

1. Rozebranie istniejącego opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej rolowanej 

o pow. 7 m2. 

2. Wykonanie rolki betonowej na ścianie z cegły (rolka w spadku, zbrojona 

siatką) na długości 9,8 m. 

3. Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej podkładowej 1-warstwa 

(pow. 9,30 m2). 

4. Opierzenie z blachy tytanowo – cynkowej 

− attyki pow. 9,5 m2 

− elewacji z piaskowca pow. 2 m2 

 

UWAGI KOŃCOWE 

− Roboty wykonywać z rusztowań ramowych przyściennych i wielokolumnowych 

o wysokości 10÷16 m oraz z pomostów pochyłych na dachach. 

− Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano – montaŜowych z zachowaniem obowiązujących przepisów 

bhp i p.poŜ oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

− UŜyte materiały muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne, atesty i świadczenia ITB. 

− Z uwagi na czynne obiekty Sądu naleŜy zachować szczególne warunki ostroŜności 

i bezpieczeństwa pracy, wygrodzić i oznakować tablicami informacyjno – 

ostrzegawczymi strefy robocze. 
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